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Descrição 
Graxa atóxica de grau alimentício H1 a base de puro óleo de silicone e pacote de 
aditivos. Componentes homologados para uso com base na lista positiva do FDA. 
Totalmente atóxica, possui ótimas características dielétricas. 

 

Aplicações 

Como isolante de corrente elétrica, revestimento de isoladores de porcelana ou vidro 
nas subestações, chaves de alta tensão, seccionadores, estações de 
transformadores e baterias.  
Nos veículos pode ser aplicada nos sistemas elétricos, cabos de ignição, cabos de 
vela, etc.  
No setor alimentício é indicada para cilindros das engarrafadoras de bebidas e 
laticínios e nas partes móveis dos equipamentos das indústrias frigoríficas, 
farmacêuticas e aparelhos médico-hospitalares.  

 

Benefícios 

A FTW SILIC 100 é totalmente atóxica, inodora, hidrorepelente e inócua. Possui 
características de alta rigidez dielétrica, alta estabilidade hidrolítica, térmica e plena 
resistência a radiação e chamas. Apresenta baixa volatilidade, resistindo a oxidação 
com grande aderência ao local de aplicação. Perfeita para utilização em áreas com 
grande concentração de poluentes, sem causar ionização do ar. 

 

DADOS TÉCNICOS NORMA ESPECIFICAÇÕES 

Veículo base - Silicone 

Cor - Branca 

Consistência NLGI DIN ISO 2137 275 - 335 

Temperatura de trabalho - -50ºC a 200ºC 

Evaporação (24h a 200ºC) - Máxima 2% 

Rigidez dielétrica - Superior a 35 kv 

Ponto de gota DIN ISO 2176 Não possui 

 

Embalagens disponíveis 

Sachês e bisnagas:  2g até 250g 
Potes:    500g / 1kg 
Baldes:    3kg / 20kg 
Tambor:   170kg 

 

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na 

época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a 

mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.  

 


