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Produto: FTW THERMAL PASTE 

Código do Produto: 03.13.001 

 
Revisão: 0 

 

 

Descrição Pasta a base de polímeros de Silicone e óxidos metálicos. 

 

Aplicações 

Recomendada para locais onde a temperatura elevada possa danificar 
equipamentos de precisão, tais como: montagem de diodos, transistores, 
retificadores, termostatos, aquecedores, circuitos impressos. Indicada ainda no 
acoplamento de discos bimetálicos em dispositivos elétricos.   

 

Benefícios 

Desenvolvida para a indústria eletroeletrônica, a FTW THERMAL PASTE possui alta 
condutividade térmica, alto grau de pureza e boa estabilidade de consistência em 
ampla faixa de temperatura. Com baixa volatilidade e “não secativa”, atua como 
condutor de calor entre a superfície de contato e a chapa de resfriamento, evitando 
aquecimento demasiado em relação ao meio ambiente, transferindo para o exterior o 
excesso de calor, provocando equilíbrio térmico entre as superfícies.  

 

DADOS TÉCNICOS NORMA ESPECIFICAÇÕES 

Veículo base - Polímeros de silicone 

Cor Visual Branca 

Densidade a 25ºC ASTM D-792 2,6 

Grau de consistência ASTM D-217 220 – 340 

Condutibilidade térmica ASTM E-1225 0,001 cal/cm²/ºC/seg./CM 

Resistência dielétrica ASTM D-149 Acima de 10 kw/mm 

Resistividade específica EST-457 Acima de 5x10  / 14ohmxcm 

Fator de dissipação a 100hz ASTM D-150 0,005 

Ponto de gota - Não possui 

Ponto de fulgor do óleo base ASTM D-92 >280ºC 

Temperatura de trabalho - -50ºC a 250ºC 

 

Embalagens disponíveis 
Potes:    50g / 1kg 
Baldes:    3kg / 20kg 
Tambor:   170kg 

 

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na 

época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, não 

deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.  

 


